
" เซ็ปเปอร " เครื่องชั่งระบบสปริง 2 หนาปด

รุน DPS-50 DPS-100 DPS-150
พิกัดกําลัง 50 กก. 100 . 150 กก.กก

ความละเอียด 100 ก. 200 ก. 500 ก.
แทนชั่ง 300 X 400 มิลลิเมตร
ความสูง 100 . 115 ซม.ซม
เคลื่อนยาย ลอเข็น 4 ลอ เคลื่อนยายสะดวก
ผูผลิต ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เครื่องชั่งน้ําหนักคานเลื่อน ตรารถยนต  (ZHUN SHENG FACTORY)

รุน SP1202 SP1203 SP1204 SP1205

พิกัดกํ ัง 300 กก.าล 500 กก. 1000 กก. 2000 กก.

ความละเอี 100 ก.ยด 100 ก. 200 ก. 500 ก.

แท ั่ง 39 X 59 ซม.นช 60 X 65 ซม. 75 X 75 ซม. 100 X 110 ซม.

ความสูง 118 ซม. 118 ซม. 118 ซม. 121 ซม.

เคลื่อนยาย ลอเข็น 4 ลอ เคล่ือนยายสะดวก

ผูผลิต โรงงานจุนเซิง จังหวัดกวางโจว ประเทศจีน

SP1200  100 kg  X  50 g

จัดจําหนายโดย :  บริษัท เซ็ปเปอร สเกลส (ประเทศไทย) จํากัด  590 - 592 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
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